La définition du projet doif reposer sur une analyse hydrolezique et hydraulique qui
doit pouveir quantifier l'impact hydeologique du projet

Poar ce faire 'analyse devra considérer [os deux situations que somt

- Lasituation avant travaux {andams en place).

L sitsstion futuge (avec les andains enleves).

Sur fe cas du prejet da termitorre des « Orangess », les mesuses de longuenr d'écoulement de
bassins versants avee corune fond de plan les anda ns feviés sur sie, ont permis e constater
qu'entre 12 siuation vant ravaux ef 1 seuaion apres ealévement des andmns les Jonguenrs
d'écomlement €tazent divisées par 2. ot les temps de concentration zeeéléés par un
cocfficient souvent sapérienr 2 2, ¢c qui confirme le role importani des andains sur la
dvnamicue des écoulements

Le ole de ralemtissevr des andains n"élant plus assuté, de nombreuses zones de refenue

favorables @ linfiltration sont amences 3 disparaitre Les witesses o ecoulement s¢
trouveront augmentess, avee e nscie | augmentaticn dz éroszon des sols

Dans “hypothese de 1'enlévensent de la totalite des andains, Pétede a démentre un impac:
signtfican? sur les débits ¢t cooulements des caux. Leniévement de la totahite des andmns
medificrait substanticliement les ecoulements sceondames ¢t Ja morphodvnamique actuelle
ANCE UN ACCICISSEment Gu nague lwdranlique

En zone rumale. le chox de la peniode de rctowr 2 peondre en comple pour le
dimensionnement dos ouviages de retention. qui doit constituer un equibibre entre le mivean
de protectien & fouwsnir el les colts engendeés est de 10 ans. Dass ces cenditiors, i
difference, le « dehta o, du débat avant ¢1 aprés enlevement d andams, doal étre nul pour une
peniode de retour 10 ans (Q10), & savorr un debit de fuite 1dentique au debit nawrel Q10
avant aménagement. Celz, pour ensemble dos exutoires repercés sur sie

Sur le territowe des Orangers. cette znalyse & conduit a conscrver un grand nombre
d’andans, tout en rédursant leur volume Guani zux andeins 2 enlever, ils ont fait I'objet,
quast systématiquenent, de mesures de réduction et ont éte remplacés par des ouvrages de
réteniien ¢f diinfilration dos caux Ce ruissel’ement dimensionnés sefon le principe indigue
ci-essus

Les ouvrages de rétention mElmaten prévus dans le cadre de ce projer sont des
aménagements rustiques, simples a rcaliser. ¢ 'un entretien facale e anss: bien adaptés & des
terrains en farble pente 115 sont presentes 3 utre J'exempic en annexe 3.

lis ne modificnt pas 1a disposition des bassans versants indtiaux ¢t améeborent infiltration
o5 caux dans le sous-sol.

Les aménagements de réductien les plus mis en euvre sont les noues &'infiliration ou des
banoueites de pete, des haies transverses au droit des Tmites d'explottation et des pieges &
embicle implantés au droit du it mineur de certaines ravines

Les ouvrages deviont faire 'objet d une survesllance ¢t éire régulierement entreienus par les
propri¢taires on exploitant des parcelles qui zbritent les ouvezges, paur censerver toute leur
fonct:ornalue

En fonction de la disposntion cos andains par rapport au sens d¢ Ia pente o terram, &
situztions principzles som rencontrées |

Type 1: andains positionnes Je long des courbes de niveau ¢i done perpendiculaizes 3 P'axe
de la pente,

Type 2 : andmns positionnés dans le sens dz Ja pente,

Type 3: andains positionnés cn borduse de ravine ou en limile de zones habitées pour
contenir les écoulements et imiter débordements,

Type 4: andzins presentant des enjeux e odiversilé importants, présence d'especes
profegees on amres,

Des cas intermédiaires sont repconieds, notamment pour les andairs réalises en limite de
parcelie.

Selon ceite typologie, a Uissue du diagnoestic environremental et de !'étude hydrauligue,
plusicrs types de tratement des andains peuvent étre envisages, selon la classification
suivante

Catégerie A : Tous les blocs rochenx
compensatoires hydrauligues.

levés, avec mise en eUNVTe Ol Pas G mesures

Catégoric B :_Une partie des blocs est_enbevie Le mode opesatorre étant de réduire
Candain, par I'évacoation d'une partic des blocs, 12 largeur de Vandain sesiduel est i definir
dans le cadie de Petede hydraulique au regard des caracténistiques du site (kassin versant,
pente, occupation du scl,.. ), mais cn aucun cas par 'enlévement ozl puis réfection d'un
cordon assurant [améme fonctionnalité vis-4-vis des ecoulements

Categorie C @ Aucun bloc n'est enlevi
catégarie concerne les andains de type 3 et d.

Dans certains cas, un deplacement d'andain pewt étre envisagé diés lors que les prmcipes ca-
dessus sont pris en compte.

projet d'amelioration. foncicre ¢ d'enfévement des andaing

A tize d'exemple, le projet damélhioration fonciére et denlévement des andains réalisé dans
Ie cacre du dossier d autorisation d'ealévement des andams sur le Terntoire des Onangers
elabore par ba SAFER, g susl cetie methodologic, est presenté en annexe 4

- mesures de réduction des incidences

Er debit decennal, le principe relenu ¢st de ne générer aucane avgmentation des débits entre
I'é1at initial et I'é2t aménagé

Les andains enlevés ayant une incidence sur les écoulements doivent étre systématiquement
remplacés par ¢es ouvrages de rétention et infiltration des eaux de nuissellement

La misc en place douviages hydrauliques tels que les noues dinfiltzation, les haies
transversales couplées de fossés ot fes picges a embdcles permet de réduire les incidences
sur les écoulements associées & enlévement ¢ andains.

Les andains isolés situés sur les plateaus sommitanx en dehors des zones i tahwegs peuvent
ne pas étre substtues par des omvmages de rétention.
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