RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

Un affichage réglementaire d'informations (n® parcellaire, nature des travaux,
identification des opérateurs et coordonnées, durée prévisionnelic des travaux) devra étre apposé a
I"entrée des accés au(x) chantier(s), et visible de la voirie publique, avant le démarrage et devra v
demeurer jusqu’a la fin des travaux.

Les travaux & proximité d’habitations doivent étre réalisés dans lc respect des
dispositions réglementaires de 1'arrété n®37/DRASS/SE du 7 janvier 2010 relatif 2 la lutte contre les
bruits de voisinage et la plus grande attention doivent étre observée afin de réduire toute
perturbation & proximité éventuelle d’établissements sensibles médicalisés, maisons de repos,
créches, écoles...

Toutes dispositions doivent étre priscs pour 'abattement des poussiéres, le nettoyage de
dépdt de boucs sur la voie publique (les conditions d’utilisation dc la voiric publique doivent
répondre aux exigences éventuelles du gestionnaire telles que : plan de circulation, entreticn,
réfection si détérioration).

Les engins et matériels doivent étre en bon état général ¢t homologués.

Ces recommandations sont complémentaires aux mesures pour réduire ou compenser les
incidences d’ordre hydraulique, prévues dans le cadre du dossier.

Lautorisation police de 1’eau ne vaut pas autorisation pour les autres réglementations
pouvant se rapporter a votre projet (urbanisme, etc.), notamment pour ’application des articles 640
et 641 du Code Civil.

Je vous prie d’agréer, monsieur le directeur, I"expression de mes salutations distinguées.

Le Chef de 1'Unité Polige de I'Eau
et Domaine i

DenySA LEPETIT

Pi¢ces jointes : planches de localisation des andains

Copie(s) a :
Préfecture/DRCTCV

Sous Préfecture Saint-Picrre
Mairic de Saint-Louis
DEAL-Antenne Sud/SPREI!
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