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1 Résumé 

Les mesures d’émissions du champ magnétique à basse fréquence ont été faites sur de nombreux 

types d’éoliennes ENERCON. A l’extérieur de l’éolienne, proche de la base du mât, la densité de 

flux magnétique mesuré n’excède pas la valeur de 5 µT pour chaque type de machine. 

2 Procédure de la mesure 

Les photos suivantes montrent comment les mesures ont été faites. Le capteur du champ 

magnétique a été placé à différentes positions autour du mât à une hauteur de 2 mètres de la base 

du mât, ce afin d’être au niveau où le la densité de flux magnétique est maximale. Les éoliennes 

tournaient le plus possible à puissance nominale pour effectuer les mesures dans des conditions 

les plus défavorables. Lorsque ce n’était pas le cas, les mesures ont été extrapolées. Les valeurs 

les plus significatives ont été mesurées à une fréquence de 50 Hz. 

 

  
Fig. 1: Mesure de champ magnétique sur la E-53  
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Fig. 2: Mesure de champ magnétique sur la E-82 E2  

  

  
Fig. 3: Mesure de champ magnétique sur la E-101 (avec un autre capteur)  
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3 Exemple  

La courbe de mesure ci-dessous montre les valeurs du champ magnétique mesuré à une plage de 

fréquence correspondant aux valeurs limites décrites dans le standard allemand suivant : 

- BGV B11 (VBG 25)/2001  

- 26. BImschV/1996  

- E DIN VDE 0848-3-1/2002 (personnes avec implants médicaux)  

  

  
Fig. 4: Exemple de courbe de champ magnétique mesuré pour la E-82 E2  

  

La courbe est issue de la mesure référencée : No. 10/1064-1-4e: “Measurement of exposure to 

magnetic fields” pour l’éolienne E-82 E2  (S/N: 822041).  


